E2-E2x
(droite-gauche)

Mékano B6-B7-B8
montage travée supplémentaire

E2/E2X alignée
au gousset jarret

Lien tubulaire L

**Montage travée sup TENDEUR
long-pan sans bardage
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Panne simple = boulons de 30 Emw
Panne double = boulons de 140 Emmm
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< 11 est important de ne pas trop serrer les goussets afin de ne pas écraser les pannes.

Ne pas monter les tendeurs si les pignons sont bardés
** Présentation d’un montage de lissage coté sans bardage pour travée supplémentaire.

% Présentation d’un montage de lissage coté avec bardage pour travée supplémentaire
Les poteaux et les fermes sont des pannes doublées, les piéces fixées sur ces pannes doubles utilisent des boulons de 12 x 140.

Les pannes de couverture ainsi que les lissages sont des pannes simples, les pic¢ces fixées sur ces pannes simples utilisent des boulons de 12 x 30.

Les bretelles fixées sur les pieces E3S, E4 et ATB utilisent des boulons del2 x 30.

Le batiment est fixé au sol par des chevilles béton de 12 x 100 au travers des platines PS.
Les pieces E2 et E2X sont des piéces miroirs. lors de la pose des pannes de couverture sablicre, la panne doit étre alignée au gousset jarret.

Pas de bretelles de contreventement en couverture ni en bardage sur la 2¢, 3¢ et 4éme travée
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